
Midea Calentador de agua "Combo"

150 Litros 190 Litros

RSJ-15/150RDN3 RSJ-15/190RDN3

Económico 5~43 5~43

Híbrido -30~43 -20~43

E-Heater -30~43 -20~43

ph-V-Hz 1ph-220~240V-50Hz 1ph-220~240V-50Hz

Tamaño de Almacenamiento L 150 190

Potencia de Entrada (Económico/Híbrido/E-Heater) kW 1.5/1.86/2.0 1.5/1.86/2.0

Corriente Nominal  (Económico/Híbrido/E-Heater) A 2.3/9.5/9.5 2.3/9.5/9.5

COP kW 3.5 3.5

Tipo ROTATIVO ROTATIVO

Potencia de Entrada          kW 515/540 515/540

dB(A) 48 48

Dimensiones (profundidad x alto) mm Φ568×1430 Φ568×1580

Embalaje (ancho x profundidad x alto) mm 730×1520×700 730×1660×700

Peso Neto/Bruto Kg 87/98 90/101

Kg R134a/0.8 R134a/0.8

MPa 0.8 0.8

℃ 38℃～70℃ 38℃～70℃

Tipo División de Pared Tipo División de Pared

Caracteristicas Principales

Servicio al cliente

Seguridad:  

a.- Aislamiento completo entre el agua y la electricidad, previniendo una descarga eléctrica.

b.- Sin tubos de combistible y almacenamiento, sin potencial de peligro por fugas, incendios, explosiones, etc.

c.- Estanque esmaltado, sin potencial de contaminación cruzada.

Max. Temperatura de salida del agua: El sistema combina la calefacción eléctrica con bomba de calor para asegurar que el agua se caliente de 

forma rápida y estable.

Fácil Instalación: Diseño de sistema integrado y de muy fácil instalación.

Control Automático: Encendido y apagado automáticos, a demás de descongelación automática.

Alta Eficiencia y Ahorro Energético: El sistema ocupa el principio de bomba de calor, que absorbe el calor del aire exterior para producir agua 

caliente.

Funcionamiento con todo tipo de clima: Dentro del rango de temperatura de -30 a 43 °C, no se verá afectado por la noche, el cielo nublado 

incluso la nieve.

Periodo de garantía de producto: 12 meses.

Atención al cliente: 2377-8110.

Garantía y Post Venta:

Fernanda Miranda.

N° Contacto: 2377 8134.

Correo: fmiranda@mideacarrier.com

Web: www.midea.cl.
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